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EN 1090-1:2009 + A1:2011
PAR2001208R

COMPONENTE ESTRUCTURAL ACERO / STRUCTURAL STEEL PART

PARA USO ESTRUCTURAL EN TODO TIPO DE OBRAS DE CONSTRUCCION/ FOR STRUCTURAL
USE IN ANY TYPE OF CONSTRUCTION

Tolerancias dimensionales y de forma  / Tolerances on dimensions and shape : EN 1090-2,
tolerancia clase 1

Soldabilidad / Weldability : EN 10025-2: S275JR

Tenacidad a la fractura - resistencia alaflexion ~ por choque /Fracture toughness - Impact bending
strength : S275JR (27J a 20°C)

Capacidad portante /Load bearing capacity : PND

Deformacion en el estado limite de  servicio / Deformation at Serviceability Limit Stat ~ e: PND
Resistencia a la fatiga / Fatigue strength : PND

Resistencia al fuego / Resistance to fire : PND

Reaccion frente al fuego / Reaction to fire : Clase A1( acero)

Emision de cadmio y sus compuestos  / Release of cadmium and its compounds : PND

Emision de radioactividad / Emission of radioactivity : PND

Durabilidad / Durability : Fe/Zn8/A/T2 s/ EN ISO 2081

Caracteristicas estructurales  / Structural characteristics

Dimensionamiento / Design: Especificacion de componente proporcionada por el comprador, /
Component specification supplied by the buyer, ref. "PARA2001208R-LISA"

Fabricacion: Conforme a EN 1090-2, clase de ejecuciéon EXC2 / According to EN 1090-2, execution
class EXC2




